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Passage sur maïs tardif au stade 4 feuilles 
 

L’efficacité dépend des conditions de semis : 
✓ Sans mottes (mottes de 1 cm max). 
✓ Sol nivelé => ne pas avoir de sillon : enlever les chasse-mottes. 
✓ Rappuyé, idéalement rouler après semis. 
✓ Limiter les résidus et les débris. 
✓ Semer profond (5 cm pour du maïs, 4 cm pour du soja). 

✓ Obtenir un semis régulier pour une levée homogène. 
✓ Augmenter la densité de semis de 5 à 10 %. 

 

Et des conditions météo :  
 Pas de pluie au moins deux jours après intervention 

 

 

Débit de chantier 

Largeur de l’outil Débit de chantier Surface désherbée en 48 h 
4.5 m  4 à 7 ha/h 64 à 112 ha 
6 m  6 à 9 ha/h 96 à 144 ha 



Plage d’utilisation maïs 

 

Plage d’utilisation sur Tournesol 

 

Plages d’utilisation sur soja 

 

Plage d’utilisation sur céréales 

 



Combien ça coute ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’union fait la force ! 
La technique de désherbage la plus efficace reste la combinaison de levier. 

Exemple : effet de la rotation sur la pression adventice :  
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NOMBRE DE PLANTULES PAR M² AVANT SEMIS DE 
CEREALES D’HIVERS. Source : ISARA Lyon 

Surface totales annuelles (ha) 
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HR 6m 30 000 euro 
HR 6m 18 000 euro 


